Kanlux

23458 ALER JQ-30-B/B

Snimac pohybu PIR
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Kanlux ALER JQ je snima¢ pohybu s maximalnym detek&nym
dosahom 12 metrov. Mézeme nastavif ¢as svietenia a Groven
intenzity svetla, pri ktorej detektor pracuje.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : &no
Sirka [mm]: 97

Vyska [mm]: 75

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material: plast

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+40

Typ shimaca: PIR

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Doba ¢innosti snimaca [sekunda-minuta]: 8-8

Uhol snimaca [°]: H160/V20

Maximalne trvanie fungovania [min.]: 8

Minimalna doba ¢innosti [s]: 8

Maximalny vykon [VA]: 1200

Nastavenie Urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snimaé¢
deteguje pohyb [Ix]: 3-2000

Stupen IP: 44

Dosah ¢idla [m]: max 10

97 LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g]: 140
Gramaz [g]: 193.4

75

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 05:50

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

23458 ALER JQ-30-B/B

Snimac pohybu PIR

max 160°

m

max20°

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 05:50

Hmotnost kusa brutto [g] : 182
Dizka kusového balenia [cm]: 9
Sirka kusového balenia [cm]: 7.5
Vyska kusového balenia [cm]: 10.5
Hmotnost karténu [kg]: 9.67

Sirka karténu [cm]: 42.5

Vyska kartéonu [cm]: 23.5

Dizka karténu [cm]: 48

Objem kartéonu [m?3]: 0.04794

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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