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23625 KDB-S24P

Rozvadzad série KDB
5905339236258 C E EE @

Rozvadzade radu KDB spitaju poziadavku teplotnej odolnosti 650 °
C a mozno ich pouzit iba na nehorfavé povrchy (napr. piné piné
steny z nehorfavych materialov). Nie je mozné ich pouzit na horfavé
povrchy (napr. sadrokartony, drevené dosky apod.), na tzv.
prazdnych stenéch alebo na technickych stupackéach.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Farba dveri: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu
Norma: PN-EN 62208

Dizka [mm]: 300

Sirka [mm]: 109

Vyska [mm]: 294

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 230/400 AC
Menovity prud [A]: 63
Menovita frekvencia [Hz]: 50

) — Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |l
LN Material: plast
- | Pocet modulov: 2x12P
Odolnost voéi teplote [°C]: 650
Stupen IK: 07

Stupen IP: 30
Pocet riadkov: 2
llo$¢ zaciskow N/PE: (6+6+4)x2

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 5

Pocet kusov v hromadnom baleni: 5
7100 Cista kusova hmotnost [g] : 1220

300 Gramaz [g]: 1660

Hmotnost kusa brutto [g]: 1444
Dizka kusového balenia [cm]: 33
Sirka kusového balenia [cm]: 11.5

294

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vyska kusového balenia [cm]: 32
Hmotnost karténu [kg]: 8.3

Sirka kartonu [cm]: 33.5

Vyska karténu [cm]: 33

Dizka kartonu [cm]: 59.5

Objem karténu [m?3]: 0.065777

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:46
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



