
5905339242037 Multimediálne dosky KDB-S/F sú riešením, ktoré umožňuje
premeniť elektrické rozvádzače na teletechnické (multimédiá).
Všetko, čo musíte urobiť, je rozobrať DIN lišty a na ich miesto vložiť
multimediálnu dosku. To platí pre dvojradové rozvádzače KDB pre
12 a 18 modulov (ako vstavaných, tak i prisadených).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Dĺžka [mm]: 381
Šírka [mm]: 60
Výška [mm] : 275.97
Rozmery montážneho otvoru [mm] : 4x10 / 4x20 / 4,1 / 9,9 /
15x19,5 (Keystone) / 49,5x69

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál: oceľ
Použitie: KDB-S36T (23615], KDB-F36T [23621]

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 1
Čistá kusová hmotnosť [g] : 470
Gramáž [g] : 470
Dĺžka kusového balenia [cm] : 38
Šírka kusového balenia [cm] : 27
Výška kusového balenia [cm] : 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 0.47
Šírka kartónu [cm]: 27
Výška kartónu [cm] : 7
Dĺžka kartónu [cm]: 38
Objem kartónu [m³] : 0.007182

24203   KDB-S/F-36-MP
Dierovaná montážna doska - multimédia

Vytvorený dokument: 07.10.2025, 09:12
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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