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Kanlux SOREN sú sklenené svietidlá a ich ďalšou výhodou je
farebný dekoratívny LED pásik osvetľujúci sklenenú základňu
svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná
Povinnosť používania samotienených lámp : áno
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výška [mm] : 22
Priemer [mm]: 90
Montážny otvor [mm]: Ø65-70
Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 20
Menovitý výkon (LED) [W] : 3,6
Materiál korpusu: sklo
Zdroj svetla: PAR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 250
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000
Pätica (Zdroj svetla): GU10
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75÷2,5
Nastavenie uhlov svietidla : chýbajúce
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly
Trieda energetickej účinnosti : F
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LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 50
Čistá kusová hmotnosť [g] : 210
Gramáž [g] : 247
Hmotnosť kusa brutto [g] : 230
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10.5
Šírka kusového balenia [cm] : 6
Výška kusového balenia [cm] : 10.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.35
Šírka kartónu [cm]: 23
Výška kartónu [cm] : 31.5
Dĺžka kartónu [cm]: 54
Objem kartónu [m³] : 0.039123
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