Kanlux

24411 SOREN O-BL

Stropné bodoveé svietidlo

Kanlux SOREN su sklenené svietidl4 a ich dalSou vyhodou je
farebny dekorativny LED pésik osvetlujuci sklenent zakladriu
svietidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: strieborna

Povinnost pouzivania samotienenych lamp : ano

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyska [mm]: 22

Priemer [mm]: 90

Montazny otvor [mm]: @65-70

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 20

Menovity vykon (LED) [W]: 3,6

Material korpusu: sklo

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Typ diody: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 30

Farba svetla: modra

Pética (Zdroj svetla): GU10

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cyklov zap./vyp.: 215000

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75+2,5
Nastavenie uhlov svietidla: chybajuce

Stupen IP: 20

Ksztatt: okruhly

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 20:51

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

24411 SOREN O-BL

Stropné bodoveé svietidlo

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

@065-70 Spésob balenia: 50

] Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
mT 290 Cista kusova hmotnost [g]: 210
Gramaz [g]: 247

Hmotnost kusa brutto [g] : 230

57 ] 1 Dizka kusového balenia [cm]: 10.5
Sirka kusového balenia [cm]: 6
Vyska kusového balenia [cm]: 10.5
Hmotnost karténu [kg]: 12.35
Sirka karténu [cm]: 23

Vyska kartéonu [cm]: 31.5

Dizka karténu [cm]: 54

Objem kartéonu [m?3]: 0.039123
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 20:51

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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