Kanlux

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Svietidlo typu downlight
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n p|R'm ng Kanlux ERGA PIR je vSestranné stropné svietidlo, ktoré je mozné
WARRANTY ngls?rN ww namontovat na strop (vstavané alebo prisadené) a na stenu. Je

dostupné v klasickej bielej a Ciernej farbe,

perfekine sa hodi do réznych interiérov. Je vybavené snimacom
pohybu PIR a technolégiou CCT, ktora umozriuje zvolif teplotu farby
svetla. Nastavenie Cidla a farby svetla st skryté pod odnimatefnym
ramcekom, ¢o zaruCuje estetiku a jednoduché pouzitie. Na svietidlo
sa vzfahuje 5-ro¢na zaruka, ktora potvrdzuje jeho spolahlivost a
Zivotnost.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, na
zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materiadlom:
ano

Vyska [mm]: 20

Priemer [mm]: 230

Montazny otvor [mm]: @65-160

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 17

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difaizora: plast

Material korpusu: plast

Typ dioédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: max 1600

Uzitoény svetelny tok svetelného zdroja svetla ®duse [Im]: 2400
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: tepla biela, biela, studena biela

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 2100000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

@230

[ ﬁl Typ pripojenia: svorkovnica
~ Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,5-2,5
Stupen IP: 20

Ksztatt: okruhly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 10
Cista kusova hmotnost [g]: 414
Gramaz [g]: 555

Hmotnost kusa brutto [g]: 510
Dizka kusového balenia [cm]: 24
Sirka kusového balenia [cm]: 4.5
Vyska kusového balenia [cm]: 24
Hmotnost karténu [kg]: 5.55
Sirka karténu [cm]: 26.5

Vyska kartonu [cm]: 27

Dizka kartonu [cm]: 46

Objem karténu [m3]: 0.032913

DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:15

KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24805) ERGA PIR 17W CCT-8
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-B 3k
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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