Kanlux

24651 STONO 30

Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla
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| “IP Zahradné svietidla Kanlux STONO su svetelné gule s priemerom od
Q 65 'Sesign 20 do 50 cm imitujlice kamene. Idealne sa hodia do skalky alebo do
okolia kriku. Kazda z nich je vybavena podstavou, ktord umozniuje
montaz svietidla do zeme.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Zula

Miesto montaze: do zeme

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,2m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyska [mm]: 280

Priemer [mm]: 300

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 25

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material difizora: LLDPE

Material korpusu: ABS

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ pripojenia: kabel ukonéeny zastrékou
Typ vodiéa: HO5RN-F

Dizka vodiéa [m]: 3

Prierez kabelu [mm2]: 1

Stupen IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 2

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 2
Pocet kusov vo vrstve na palete: 8
Cista kusova hmotnost [g]: 1190

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 13:12

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Gramaz [g]: 1865

Dizka kusového balenia [cm]: 30
Sirka kusového balenia [cm]: 30
Vyska kusového balenia [cm]: 31
Hmotnost karténu [kg]: 3.73
Sirka karténu [cm]: 32.5

Vyska kartonu [cm]: 34.5

Dizka karténu [cm]: 62

Objem kartéonu [m?3]: 0.069518

DODATOCNE INFORMACIE:

« slcastou balenia 3m kabel
« sUcasfou balenia sada 4 hrotov pre instalaciu do zeme
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 13:12

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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