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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 11:36

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montaze: na zabudovanie do steny
Sirka [mm]: 81

Vyska [mm]: 110

Priemer montaznej krabice: 68
Montazna hibka: 25

Pocet zasuviek: 2

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 250 AC

Menovity prud [A]: 16

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |
Material kontaktov: CuZn70

Typ uzemnenia: typ E

Typ svorky: skrutkova svorka

Plast: ABS

Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 10
Pocet kusov v hromadnom baleni: 120
Cista kusova hmotnost [g]: 102
Gramaz [g]: 118.75

Hmotnost kusa brutto [g]: 116.6
Dizka kusového balenia [cm]: 10
Sirka kusového balenia [cm]: 5
Vyska kusového balenia [cm]: 18
Hmotnost karténu [kg]: 14.25
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Sirka karténu [cm]: 25
Vyska karténu [cm]: 52.5
Dizka karténu [cm]: 52
Objem karténu [m3]: 0.06825
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