25900 KLOD ACL-W/BL
Ochladzovac¢ vzduchu
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VSEOBECNE UDAJE:
Vihkomer: 0
\ XS "-': » Farba: biela

Miesto montaze: na zemi

Miesto pouzivania: vo vnutri
Spinac¢: ano

Casovy vypinaé: ano
Automaticka zaluzia: ano
Dizka [mm]: 245

Sirka [mm]: 275

Vyska [mm]: 565

Dizka kabla [m]: 1.4

(Y & TECHNICKE PARAMETRE:

. Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 80

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material: plast

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: kabel ukonéeny zastrékou
Akusticky tlak [dB]: 55

Pocet rychlosti: 3

Prietok vzduchu m3/h: 270

r —

' \ Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g]: 4190
Gramaz [g]: 5100

Dizka kusového balenia [cm]: 28
Sirka kusového balenia [cm]: 30.5
Vyska kusového balenia [cm]: 60
Hmotnost karténu [kg]: 5.1

Sirka karténu [cm]: 27.5

Vyska karténu [cm]: 60

Dizka kartéonu [cm]: 30

Objem karténu [m3]: 0.0495
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 05:35

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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