Kanlux

26361 ALDO 4LED 1X120

Linearne svietidlo pre LED trubice T8
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Kanlux ALDO 4LED je rodina svetiel prispbsobena Ziarivkam T8

LED. Ide o nastenné a stropné svietidla charakterizované
modernym, efektivnym tvarom, ktory nendpadne zapada do
akéhokolvek vnutorného usporiadania.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Smer svietenia svietidla: dole

Napajaci zdroj pre ziarivky T8 LED: jednostranné

Dizka [mm]: 1235

Sirka [mm]: 45

Vyska [mm]: 60.5

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 36

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material korpusu: kov, plast

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G13

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,5-2,5
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 16

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 16
Cista kusova hmotnost [g] : 520
Gramaz [g]: 641.88

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Dizka kusového balenia [cm]: 123.5
Sirka kusového balenia [cm]: 4.5
Vyska kusového balenia [cm]: 3
Hmotnost karténu [kg]: 10.27008
Sirka karténu [cm]: 21

Vyska kartéonu [cm]: 13.5

Dizka karténu [cm]: 125

Objem karténu [m?3]: 0.035438

KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv4/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv4
Lamps: 1x T8 LED GLASSv4 18W-NW
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KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSYG
Lamps: 1 x T8 LED GLASSvS 18W-NW

135° 150° 165 180° 165 1500 135°
160
1200 10 1200 |
80
105° 105 |
7~ P oA e
900 S 900 |
/ e i A
// \\
75° | s N | 75° |
| / \ |
[
l\ / / |
- »' N A 60° |
L\ i
N\ -
~ »
1
450 e 150 [ 150 300 450
cd/kim
co-ciso 90 - C270

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 12:45

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + GLASSv2 / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120+ GLASSV2
Lampy: 1x T8 LED GLASSv2 18W-NW
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KANLUX S.A. (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + Miledo / Krzywa rozsylu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX /A, (kat 26361) ALDO 4LED 1X120 + Miledo
Lampy: 1 T8 LED 18WNW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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