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Vstavany dekorativny

osvetlfovaci profil

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: eloxovany
Dizka [mm]: 2000
Sirka [mm]: 21.3
Vyska [mm]: 6.6

TECHNICKE PARAMETRE:

Material: hlinikova zliatina
Pocet kusov v jednotkovém baleni (sada): 10

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: sada

Spoésob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 10

Cista kusova hmotnost [g] : 1480

Gramaz [g]: 1851

Dizka kusového balenia [cm]: 205
Sirka kusového balenia [cm]: 6.5
Vyska kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnost karténu [kg]: 18.51
Sirka karténu [cm]: 34

Vyska karténu [cm]:

14

Dizka karténu [cm]: 207

Objem kartéonu [m?3]:

PRISLUSENSTVO

26564

26566

0.098532

SHADE J/K-FR

SHADE J/K-FR 2m

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Matny difizor pre
hlinikovy profil, 10 ks v
baleni, SHADE J/K-FR
(26564)

Matny difizor pre
hlinikovy profil, 10 ks v
baleni, SHADE J/K-FR
2M (26566)
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Biely difuzor pre
hlinikovy profil, 10 ks v
baleni, SHADE J/K-W
(26565)

Biely difuzor pre
hlinikovy profil, 10 ks v
baleni, SHADE J/K-W
2M (26567)

Montazny drziak k
hlinikovému profilu,
HANDLE J/K (26595)

Zaslepka k hlinikovému
profilu, STOPPER K
(26589)

Zaslepka k hlinikovému
profilu, STOPPER K-W
(26606)



