Kanlux

26771 AVAR 6060 40W-CW

Rémik LED
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Nﬁg’%ﬁw LERW st LED panely st velmi oblibenym svetelnym prvkom v
ogy

panel kancelarskych interiéroch. Do velkej miery nahradili rastrové
svietidlad z dovodu ich trvanlivosti, energetickej uc¢innosti a
estetiky. Kanlux AVAR LED je novy smer LED panelov, ktory sa
vyznacuje nie len modernou technolégiou, ale tiez tvarom vo
forme ramika, ktory poskytuje silné a efektivne svetlo.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montdaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: ne

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materialom: ano

Zdroj v suprave: ano

Dizka [mm]: 591

Sirka [mm]: 591

Vyska [mm]: 14

Integrovany LED zdroj svetla: dno

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 40

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||

Material difizora: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 3800

Farba svetla: studend biela

Ndhradna teplota chromatickosti [K]: 6000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: =15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 95

Rozpatie teploty prostredia, na ktori moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ difuzora: opalovy

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material panela/ramika: hlinikova zliatina

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢cov [mm?]: 0,75
Doba nahrievania lampy [s]: <1

Vytvoreny dokument: 16.11.2022, 01:28 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.




Kanlux

26771 AVAR 6060 40W-CW

Ramik LED
[C Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
] Stupen IP: 20
. _
- - Sposob balenia: 10
Pocet kusov v druhom baleni: 1
| N Ll Pocet kusov v hromadnom baleni: 10
Cista kusova hmotnost [g]: 480
<4 Gramaz [g]: 880
138 ] o Dizka kusového balenia [cm]: 62
':'% Sirka kusového balenia [cm]: 3

Vyska kusového balenia [cm]: 62
Hmotnost karténu [kg]: 8.8
Sirka karténu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 63.5

Dizka karténu [cm]: 63.5

Objem karténu [m3]: 0.137097

DODATOCNE INFORMACIE:

e panel BRAVO LED 40W je urceny pre montaz do
podhladového stropu 600x600mm

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW
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Vytvoreny dokument: 16.11.2022, 01:28 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



Kanlux

26771 AVAR 6060 40W-CW

Ramik LED

PRiISLUSENSTVO:

28512 AVAR DALISET 40W  Sada obsahujlca prislusenstvo a
napajaci zdroj umozniujuci
komunikaciu v sulade s
wE protokolom DALI (28512).

Vytvoreny dokument: 16.11.2022, 01:28 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



