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26830 STOBIDLP 50-B

Stropné bodoveé svietidlo
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Kanlux STOBI je rada stropnych svietidiel s vymennym zdrojom
svetla. Su vyrobené z hlinika s moznostou plnej regulécie uhlu
dopadu svetla. Vd'aka kvalitnému prevedeniu (matny, pieskovany
povrch) a jednoduchému dizajnu su svietidla idedlne pre vybavenie
bytovych domov, kancelarii a apartmanov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom :
ano

Dizka [mm]: 141

Sirka [mm]: 143

Vyska [mm]: 85

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Patica (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok

vystaveny [°C]: 525
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Nastavenie uhlov svietidla: v dvoch osiach

Nastavenie uhlov svietidla [°] : 65/45

Stupen IP: 20

Ksztatt: obdiZnikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Spoésob balenia: 20
Pocet kusov v druhom baleni: 1

STOBI DLP 50-B

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 21:17
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Pocet kusov v hromadnom baleni : 20
” Cista kusova hmotnost [g] : 600
Gramaz [g]: 706

Hmotnost kusa brutto [g] : 640
Dizka kusového balenia [cm]: 15
Sirka kusového balenia [cm]: 15

I S Vyska kusového balenia [cm]: 9.5
Hmotnost karténu [kg]: 14.12
Sirka karténu [cm]: 32.5

Vyska kartonu [cm]: 32

Dizka karténu [cm]: 50

Objem kartéonu [m?3]: 0.052
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