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VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá
Miesto montáže: k usadeniu na stenu
Ochrana kontaktov: áno
Podsvietenie: netýka sa
Počet zásuviek: 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 250 AC
Menovitý prúd [A]: 16
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál kontaktov: CuZn70
Typ uzemnenia: typ F
Typ svorky: skrutková svorka
Plast: ABS
Počet pák: 1
Menovitý prúd [AX]: 10
Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 5
Počet kusov v druhom balení : 5
Počet kusov v hromadnom balení : 40
Čistá kusová hmotnosť [g] : 166
Gramáž [g] : 201.5
Dĺžka kusového balenia [cm] : 13
Šírka kusového balenia [cm] : 5.5
Výška kusového balenia [cm] : 27
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.06
Šírka kartónu [cm]: 32
Výška kartónu [cm] : 36
Dĺžka kartónu [cm]: 35
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Objem kartónu [m³] : 0.04032
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