Kanlux

27370 APUS LED PIR WW

Schodiskové LED svietidlo
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P L'F'..é."” Pm'ﬂ APUS je moderny dizajn spojeny s atraktivnym svetelnym efektom.
B0y MSZI'SN Je to skvely napad pre osvetlenie schodisk a chodieb. Unikatna

kon8&trukcia svietidla zaru€uje rovhomerné rozptylenie svetla. Verzia
PIR je vybavena idlom pohybu.

VSEOBECNE UDAJE:

na zabudovanie do steny: ano

Farba: nehrdzavejuca ocefl

Miesto montaze: na zabudovanie do steny

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Wykrywanie ruchu: dno

Dizka [mm]: 75

Sirka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Pozadovany priemer montaznej krabice [mm]: 60
Rozmery montazneho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 12 DC

Maximalny vykon [W]: 0.8

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: ll|

Material difazora: plast

Material korpusu: brisena nehrdzavejlca ocel, plast
Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 13

Farba svetla: tepla biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 220000

Svetelna uc¢innost lampy [Im/W]: 16

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ shimaca: PIR

Typ pripojenia: volné konce kéblov

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 21:22

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Dizka vodiéa [m]: 0.18

Doba ¢innosti snimaca [sekunda-minuta]: 60--
Uhol snimaca [°]: H90/V40

Stupen IP: 20

Dosah ¢idla [m]: max 5

Ksztalt: Stvorcovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 100

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 100
Cista kusova hmotnost [g] : 84
Gramaz [g]: 102.9

Hmotnost kusa brutto [g]: 96
Dizka kusového balenia [cm]: 11
Sirka kusového balenia [cm]: 2.5
Vyska kusového balenia [cm]: 16.5
Hmotnost karténu [kg]: 10.29
Sirka karténu [cm]: 24

Vyska kartéonu [cm]: 35.5

Dizka karténu [cm]: 63.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.054102
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KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-VWY
Lamps: 1x APUS LED WW

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100

120° 80 1200
60

105° o 105°

90° e N 90°
NN
/ W\
750 75°
/ Y
60° L\ ) eee
\ . Y
45° 300 150 0° 150 300 450
cd/kim
0- €180 €90 - C270

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 21:22

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



