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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux APUS je moderny dizajn spojeny s atraktivnym svetelnym
efektom. Je to skvely napad pre osvetlenie schodisk a chodieb
alebo pre zvyraznenie interiérového dizajnu miestnosti. Unikatna
kon8&trukcia svietidla zaru€uje rovhomerné rozptylenie svetla. Verzia
PIR je vybavena &idlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapina
osvetlenie bez ohladu na intenzitu svetla v okoli.

VSEOBECNE UDAJE:

na zabudovanie do steny: dno

Farba: nehrdzavejuca ocefl

Miesto montaze: na zabudovanie do steny

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Wykrywanie ruchu: ano

Dizka [mm]: 75

Sirka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Pozadovany priemer montaznej krabice [9mm]: 60
Rozmery montazneho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 DC

Maximalny vykon [W]: 0,8

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: IlI

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 14

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 220000

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 18

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: brisena nehrdzavejlca ocel, plast
Typ shimaca: PIR

Typ pripojenia: vofné konce kablov

Dizka vodi¢a [m]: 0.18

Doba ¢innosti shimaca [sekunda-minuta]: 60--

Doba nahrievania lampy [s]: <1
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Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
uhol snimaca [°]: H90/V40
Stupen IP: 20

Dosah ¢idla [m]: max 5

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 100

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 100
Cista kusova hmotnost [g] : 84
Gramaz [g]: 102.9

Dizka kusového balenia [cm]: 11
Sirka kusového balenia [cm]: 2.5
Vyska kusového balenia [cm]: 16.5
Hmotnost karténu [kg]: 10.29
Sirka karténu [cm]: 24

Vyska kartonu [cm]: 35.5

Dizka karténu [cm]: 63.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lamps: 1x APUS LED NW
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