Kanlux

27421 ALIN 4LED 1X120-SR-NT

Linearne svietidlo pre LED trubice T8
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VSEOBECNE UDAJE:

Farba: strieborna
Miesto montaze: k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri
Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano
Smer svietenia svietidla: dole
Napajaci zdroj pre ziarivky T8 LED: jednostranné
Dizka [mm]: 1240
Sirka [mm]: 60
Vyska [mm]: 69
’ Version for connection in line [initial element] LF: 33790
Version for connection in line [central element] LM : 33796
Version for connection in line [final element] LL : 33802

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 36

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material difuzora: plast

1240 Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G13

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ difuzora: matné

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1,5:2,5
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 1
Pocet kusov v druhom baleni: 1
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 13:35

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

27421 ALIN 4LED 1X120-SR-NT

Linearne svietidlo pre LED trubice T8

Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g]: 1700
Gramaz [g]: 2030

Dizka kusového balenia [cm]: 136
Sirka kusového balenia [cm]: 11
Vyska kusového balenia [cm]: 7
Hmotnost karténu [kg]: 2.03
Sirka karténu [cm]: 11

Vyska karténu [cm]: 7

Dizka karténu [cm]: 136

Objem karténu [m3]: 0.010472

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1x T8 LED GLASSvd 18W-NW

KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)
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KANLUX S.A. (Kkat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + GLASSV3
Lamps: 1x T8 LED GLASSV3 18W-NW
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KANLUX S.A. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 27421) ALIN 4LED 1X120-SR-NT + Miledo
Lamps: 1x T8 LED 16W-NW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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