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28341 KDB-F54P-M

Rozvadzac série KDB
5905339283412

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:45

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

Multimedialny rozvadza¢ KDB-F54P-M-toto je takzvané hybridné
rieSenie elektrického a telekomunikaéného rozvadzaca. Je to
reakcia Kanluxu na odporucenie ministerstva Dopravy a stavieb,
pre pouzitie tohto typu rozvadzaca v kazdej bytovej jednotke.
Pricom zabudované zariadenie v tomto rozvadzaci mozu byt
pasivneho, alebo aktivneho charakteru.

Rozvadza¢ KDB-F54P-M je vybaveny jednou, samostatnou radou,
umoziujucou zabudovanie modularnych pristrojov a zariadeni (18
modulov) a je tu eSte miesto pre montaz komponentov instalaciou
telekomunikacnych a medialnych (TV, internet, atd.)

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Farba dveri: biela

Miesto montaze: na zabudovanie do steny
Norma: PN-EN 62208

Dizka [mm]: 435

Sirka [mm]: 145

Vyska [mm]: 605

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 230/400 AC
Menovity prud [A]: 63

Menovita frekvencia [Hz]: 50
Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material: plast

Pocet modulov: 18P

Odolnost voéi teplote [°C]: 650
Stupen IK: 07

Stupen IP: 30

Pocet riadkov: 1

llos¢ zaciskow N/PE: 11+11

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Sposob balenia: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g] : 4450
Gramaz [g]: 5930

Dizka kusového balenia [cm]: 63
Sirka kusového balenia [cm]: 47
Vyska kusového balenia [cm]: 18.5
s Hmotnost karténu [kg]: 5.93

435 Sirka karténu [cm]: 47

Vyska kartonu [cm]: 18.5

Dizka kartonu [cm]: 63

Objem kartéonu [m?3]: 0.054779
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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