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Prachotesné svietidlo LED FUTURIO, FTHT1500 43W-840-ASY,
43W6300Im, 4000K, 1480mm, prizmaticky difizor, asymetrické
rozlozenie svetla, Seda (28873)

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: siva

Miesto montaze: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: ano

Moznost spoluprace so stmievaéom: DALI

Dizka [mm]: 1480

Sirka [mm]: 80

Vyska [mm]: 70

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 43

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material difuzora: PC

Material korpusu: PC

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 6300

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <3
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skonéeni
menovitého obdobia trvacnosti: L90B10

Pocet cyklov zap./vyp.: 230000

Uhol svietenia [°]: X75/Y95

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 147

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -25+50

Typ difuzora: prizmaticky, asymetricky

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica
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Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,5+2,5
Maximalny pocet svietidiel zapojenych sériovo: 7
Stupen IK: 08

,e% Stupen IP: 65
1480 %
: j LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spésob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni : 1
Cista kusova hmotnost [g] : 2570
Gramaz [g]: 2800

Dizka kusového balenia [cm]: 150
Sirka kusového balenia [cm]: 8
Vyska kusového balenia [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 2.8

Sirka karténu [cm]: 9

Vyska karténu [cm]: 7.5

Dizka karténu [cm]: 150

Objem kartéonu [m?3]: 0.010125
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DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢na zaruka podra podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke
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KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-ASY
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