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SIMEN DSO B/G

 

  

Kanlux SIMEN – je svietidlo, skladajúce sa z dvoch častí: prsteňa a
korpusu. Ponúkame zostavy farebné, klasické čierne a biele, alebo
svietidlá obsahujúce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnú do
interiéru a stanú sa viditeľnou dekoráciou. Sami môžete tiež meniť
jednotlivé prvky zo svietidiel Kanlux SIMEN.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna/zlatá
Povinnosť používania samotienených lámp : áno
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
dekoračný prsteň bez keramickej pätice : áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno
Výška [mm] : 42
Priemer [mm]: 75
Montážny otvor [mm]: Ø68

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II/III
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Zdroj svetla: MR16/PAR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Nastavenie uhlov svietidla : chýbajúce
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 100
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Čistá kusová hmotnosť [g] : 80
Gramáž [g] : 107.8
Hmotnosť kusa brutto [g] : 98
Dĺžka kusového balenia [cm] : 8
Šírka kusového balenia [cm] : 5
Výška kusového balenia [cm] : 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.78
Šírka kartónu [cm]: 27.5
Výška kartónu [cm] : 36
Dĺžka kartónu [cm]: 42.5
Objem kartónu [m³] : 0.042075

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Dekoračný krúžok bez pätice
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