Kanlux

29174 INVO TR EL-53-O-GR

Architektonické svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla
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Q‘ "i_P ﬁl Kanlux INVO TR je rad architektonickych svietidiel s vymenitelnym

& 54 size zdrojom svetla GU10. Vonkajsie stipiky a fasadne svietidla vermi
efektivne rozptyluju svetlo nie len v zahrade, ale taktieZ rozjasnuju
ulicky, chodniky alebo turistické trasy. Kazdé svietidlo ma priestor
pre 3 zdroje svetla.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montaze: k usadeniu na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Dizka [mm]: 160

Sirka [mm]: 160

Vyska [mm]: 430

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 3 x max 3,5

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difuzora: plast

Material korpusu: plast

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Patica (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75+2,5
Stupen IP: 54

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g]: 1580
Gramaz [g]: 2220

INVO TR EL-53-O-GR

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 14:35
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Dizka kusového balenia [cm]: 26.5
Sirka kusového balenia [cm]: 26.5
Vyska kusového balenia [cm]: 53

@142 Hmotnost kartonu [kg]: 2.22
Sirka kartonu [cm]: 26.5
Vyska karténu [cm]: 53
2 Dizka karténu [cm]: 26.5
| Objem karténu [m?3]: 0.037219

DODATOCNE INFORMACIE:

o Priehladné tienidlo
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