Kanlux

29231 GOVIK DSO-W/G

Ozdobny prsteni-komponent svietidla

5905339292315 UK \
Cel|es||&
iri'qé‘i_# KANLUX GOVIK je vstavané svietidlo s jedine¢nym dizajnom.
€ effect Pouzitie matného, akrylového tienidla rozptyluje svetlo a robi

indtalovany zdroj svetla neviditelnym. Kanlux GOVIK vdaka svojej
Struktdre vyzera ako miniatirne prisadené svietidlo a vo verzii ST je
umiestneny pridavny svetelny prsten, ktory mu dodava mimoriadny
charakter.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela/zlata

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
dekoracny prsten bez keramickej patice : ano
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom :
ano

Vyska [mm]: 60

Priemer [mm]: 80

Montazny otvor [mm]: @67

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: II/1l|
Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Nastavenie uhlov svietidla: chybajuce

Stupen IP: 20

Ksztalt: okruhly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Cista kusova hmotnost [g]: 116
Gramaz [g]: 161.4

Hmotnost kusa brutto [g]: 148
Q067 Dizka kusového balenia [cm]: 8.5
Sirka kusového balenia [cm]: 8.5
Vyska kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnost karténu [kg]: 8.07
Sirka karténu [cm]: 17

Vyska kartonu [cm]: 45

Dizka karténu [cm]: 47

Objem karténu [m?3]: 0.035955

DODATOCNE INFORMACIE:

« Dekoragny prsten bez patice
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KANLUX S.A. (kat 29231) GOVIK DSO-W/G +1Q-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29231) GOVIK DSO-WIG +1Q-LED ... 6,5W
Lamps: 1x IQ-LED GU10 6,5W-"WV
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