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32634 KP-TB-63-6-BL(S)

Blok rozvodnej skrine

5905339326348

Dizka [mm]: 19
Sirka [mm]: 85
Vyska [mm]: 21

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 230 AC

Menovity prud [A]: 63

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Material: plast

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 116
Pocet pripojnych poli: 6

Stupen IP: 00

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spésob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni : 1
Cista kusova hmotnost [g] : 40
Gramaz [g]: 44

Hmotnost kusa brutto [g] : 44

Dizka kusového balenia [cm]: 16

59 Sirka kusového balenia [cm]: 10

;‘ 000000 Vyska kusového balenia [cm]: 2
Hmotnost kartonu [kg]: 0.044
8 Sirka karténu [cm]: 10
91 @00 0000|® Vyska karténu [cm]: 2
L5 | Dizka karténu [cm]: 16

Objem karténu [m3]: 0.00032

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 08:16

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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