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33097 SEMPRA EL-41 B-SR

Prisadené svietidlo
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Kanlux SEMPRA je rad elegantnych bodoviek v bielo-striebornom a
¢ierno-striebornom prevedeni. Vdaka originalnemu priuzku, na
ktorom su umiestnené tienidla, sa vSetky modely osvedCia ako v
stropoch, tak na stenach - to ndm dava nové moznosti na
usporiadanie osvetlenia miestnosti. Velmi zaujimavym rieSenim je

moznost vertikdlnej montaze na stenu, dokonca aj svietidla so 4
_ Zdrojmi svetla.
G’ W’ W y VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Dizka [mm]: 600

Vyska [mm]: 120

TECHNICKE PARAMETRE:
Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 4 x max 10
W Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material difuzora: ocel

Material korpusu: ocefl

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Patica (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75+1,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 310
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 90
Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach

Stupen IP: 20

Ksztatt: ostatné

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 8

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:10

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 8
Cista kusova hmotnost [g]: 1014
Gramaz [g]: 1225

Dizka kusového balenia [cm]: 12
Sirka kusového balenia [cm]: 7.5
Vyska kusového balenia [cm]: 61.5
Hmotnost kartéonu [kg]: 9.8

Sirka karténu [cm]: 26.5

Vyska kartonu [cm]: 33

Dizka karténu [cm]: 63

Objem kartéonu [m?3]: 0.055094

=

30

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:10
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