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Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 100

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -40+60

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢éov [mm?]: 0,5-1,5
Typ napajacieho zdroja: so stalym napéatim
Zabezpecéenie proti pretazeniu: ano

Tepelné zabezpecenie: 90°C

Skratové zabezpecenie: ano

Vstupné napatie - PRI [V]: 220-240

Vystupné napitie - SEC [V]: 24 DC

vystupny prud - sec [ma]: max 4166

Stupen IP: 67

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g] : 760
Gramaz [g]: 796

Hmotnost kusa brutto [g] : 884
Dizka kusového balenia [cm]: 18
Sirka kusového balenia [cm]: 7
Vyska kusového balenia [cm]: 4
Hmotnost kartéonu [kg]: 0.796
Sirka karténu [cm]: 10

Vyska kartéonu [cm]: 5.5

Dizka karténu [cm]: 23

Objem kartéonu [m?3]: 0.001265

DODATOCNE INFORMACIE:

« Napdjaci zdroj nie je prispésobeny na pracu bez zatazenia.

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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