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Jednoduchá zásuvka s uzemnením, umožňuje napájať elektrický
obvod s maximálnou záťažou 16A. Zásuvka má navyše krytku,
vďaka ktoré spľňa stupeň krytia IP44 a môže byť inštalovaná na
miestach s vyššou vlhkosťou (kúpeľne).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit
Miesto montáže: na zabudovanie do steny
Šírka [mm]: 71
Výška [mm] : 71
Priemer montážnej krabice: 60
Montážna hĺbka: 25
Počet zásuviek: 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 250 AC
Menovitý prúd [A]: 16
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál kontaktov: CuZn70
Typ uzemnenia: typ E
Typ svorky: skrutková svorka
Plast: ABS
Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení : 10
Počet kusov v hromadnom balení : 120
Čistá kusová hmotnosť [g] : 84
Gramáž [g] : 95.08
Hmotnosť kusa brutto [g] : 94
Dĺžka kusového balenia [cm] : 5
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Šírka kusového balenia [cm] : 7
Výška kusového balenia [cm] : 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 11.4096
Šírka kartónu [cm]: 26.5
Výška kartónu [cm] : 32
Dĺžka kartónu [cm]: 44
Objem kartónu [m³] : 0.037312
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