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33676 GALOBA EL-3I'W

Prisadené svietidlo
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QN Kanlux GALOBA je kompletny rad svietidiel, ktory sa sklad& zo
Q zavesnych svietidiel (GALOBA C), nastennych svietidiel (GALOBA

W) a néstenno-stropnych svietidiel. Zavesné svietidla Kanlux
GALOBA C mozno Uspesne pouzit pri osvetleni ostrovéekov alebo
stolov, nastenno-stropné svietidla GALOBA (od 1 do 4 svetelnych
bodov) mozno pouzit v obyvacej izbe, predsieni alebo v spalni.
Aranzmany doplnia nastenné svietidla GALOBA W so
zabudovanym vypinacom. Cely rad svietidiel Kanlux GALOBA ma
odnimatelné tienidlo, vd'aka ktorému mézeme rychlo a pohodine
menit svetelné zdroje. Maximalna vyska svetelného zdroja u
svietidiel GALOBA je 55mm. Odportic¢ame pouzivat zdroje Kanlux
SMART (S GU10) alebo iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

- VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Dizka [mm]: 530

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 150

TECHNICKE PARAMETRE:

Z Menovité napétie [V]: 220-240 AC

° . s N . Menovita frekvencia [Hz]: 50
e Maximalny vykon [W]: 3 x max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |
Material difizora: hlinikova zliatina
Material korpusu: hlinikova zliatina
Zdroj svetla: PAR16
Svetelny zdroj v suprave: nie
Pética (Zdroj svetla): GU10
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
Rozpétie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75+1,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 335
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpéatim [°]: 315
Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:30

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

33676 GALOBA EL-3I'W

Prisadené svietidlo

Stupen IP: 20
Ksztatt: okruhly

530 LOGISTICKE UDAJE:
| '25 -
n K 190 Merna jednotka: kus
@ 57 Spo6sob balenia: 6

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 6
Cista kusova hmotnost [g]: 1148
Gramaz [g]: 1413.33

Dizka kusového balenia [cm]: 57.5
Sirka kusového balenia [cm]: 9.5
Vyska kusového balenia [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 8.47998
Sirka kartonu [cm]: 31

Vyska karténu [ecm]: 31

Dizka kartéonu [cm]: 59

Objem karténu [m?3]: 0.056699

DODATOCNE INFORMACIE:

» Maximalna vy8ka zdroja svetla 55mm

125

790

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 22:30

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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