
5905339338891 VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto používania: vo vnútri a vonku

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 250 AC
Menovitý prúd [A]: 5A
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Typ pripojenia: svorkovnica
Prierez kábelu [mm2]: 6-7,5
Stupeň IP: 68

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 100
Čistá kusová hmotnosť [g] : 18
Gramáž [g] : 26.3
Hmotnosť kusa brutto [g] : 22
Dĺžka kusového balenia [cm] : 1
Šírka kusového balenia [cm] : 10
Výška kusového balenia [cm] : 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.63
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm] : 19
Dĺžka kartónu [cm]: 30
Objem kartónu [m³] : 0.01653

PRÍSLUŠENSTVO

33889   IQ-LED FL QC I 3x1MM2
Spojka

Vytvorený dokument: 16.09.2025, 14:00
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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PRÍSLUŠENSTVO

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Hermetická
rýchlospojka pre
ľahké, rýchle a
bezpečné
pripojenie
prepojovacieho
kábla a
reflektora, IQ-
LED FL QC I
3x1MM2 (33889)

33897 IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 Hermetická
rýchlospojka pre
ľahké, rýchle a
bezpečné
pripojenie
prepojovacieho
kábla a
reflektora, IQ-
LED FL QC I
3x1MM2 (33889)
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