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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: DALI
Smer svietenia svietidla: dole

Dizka [mm]: 1700

Sirka [mm]: 60

Vyska [mm]: 69

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 6

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 52

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material difizora: plast

Material korpusu: hlinikova zliatina

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 8532

Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 1580
Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <3
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skonéeni
menovitého obdobia trvacnosti: L90B10

Pocet cyklov zap./vyp.: 230000

Uhol svietenia [°]: X90/Y90

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 164

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

Typ difuzora: raster

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,5:2,5
Stupen IP: 20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

1700 Sposob balenia: 1

| '\'\ | %I P0t::et kusov v druhom baleni: 1 ’
77 Pocet kusov v hromadnom baleni : 1
(1 Cista kusova hmotnost [g]: 3125

| )) =} Gramaz [g]: 3560

Dizka kusového balenia [cm]: 182
Sirka kusového balenia [cm]: 11
Vyska kusového balenia [cm]: 7
Hmotnost karténu [kg]: 3.56
Sirka karténu [cm]: 11

Vyska karténu [cm]: 7

Dizka kartonu [cm]: 182

Objem kartéonu [m?3]: 0.014014

DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 17:22
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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ALIN CORD DALI 1F-W

ALIN CORD DALI 1F-B

ALIN CORD DALI 1F-SR

ROPE-NT 150 SINGLE

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Napajaci kabel pre
linearne svietidla
ALIN, 1-fazovy,
DALI, biely, 150cm

Napajaci kabel pre
linearne svietidla
ALIN, 1-fazovy,
DALLI, cierny,
150cm

Napajaci kabel pre
linearne svietidla
ALIN, 1-fazovy,
DALI, strieborny,
150cm

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) na
zavesenie
svietidla, 2 ks v
baleni



