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Senzor zaplavenia

5905339349415 C€ EH[ EE @

Appremote Amazon ’
control (Alexa @ﬁ) Senzor zaplavenia nam pomdze reagovat na unikajlicu vodu z
(ﬂ G:{)ogle AAA prasknutého potrubia, nezastaveného kohutika alebo iného
Kanlux SMART ome

zaplavenia nasho bytu alebo domacnosti. Snima¢ musi byt
umiestneny na takom mieste, aby v pripade zaplavenia mohol
detekovat vodu. Ma zabudovanu akustickl signalizaciu ale
informaciu z aplikacie dostaneme tieZz do mobilného zariadenia a to
aj ked budeme d'aleko od domova. Na nizku Urover batérie nas
upozorni alarm. Dalsie informéacie o Kanlux SMART néjdete na
www.kanluxsmart.sk.

VSEOBECNE UDAJE:

=
=

Farba: biela

Miesto pouzivania: vo vnutri
Ovladanie: Wi-Fi 2,4 GHz
Batérie v suprave: nie
Napajanie batériami: ano
Napajanie batériami: 2 x AAA

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 2 x 1,5 DC

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: ll|
Stupen IP: 20

Alarm dZzwiekowy o niskim poziomie baterii: ano
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LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 60

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 60
Cista kusova hmotnost [g] : 60
Gramaz [g]: 91.67

Dizka kusového balenia [cm]: 9
Sirka kusového balenia [cm]: 7.5
Vyska kusového balenia [cm]: 4.5
Hmotnost karténu [kg]: 5.5002
Sirka kartonu [cm]: 39

Vyska kartéonu [cm]: 19

Dizka karténu [cm]: 39

Objem kartéonu [m?3]: 0.028899

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 09:05

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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