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Vstavané relé ZAP/VYP (krabička fi 60), nám umožňuje ovládanie
zásuvkových obvodov alebo obvodov so spínačom osvetlenia a to
tým, že im pridá funkciu SMART bez nutnosti ďalšej inštalácie
medzi nimi. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na
stránkach www.kanluxsmart.sk.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na szynę TH35, na zabudovanie do steny
Miesto používania: vo vnútri
Ovládanie: Wi-Fi 2,4 GHz
Priemer montážnej krabice: 60

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitý prúd [A]: 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Typ svorky: skrutková svorka
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 300
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 300
Čistá kusová hmotnosť [g] : 42
Gramáž [g] : 53.67
Dĺžka kusového balenia [cm] : 6
Šírka kusového balenia [cm] : 5.5
Výška kusového balenia [cm] : 3
Hmotnosť kartónu [kg]: 16.101
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm] : 30
Dĺžka kartónu [cm]: 37.5
Objem kartónu [m³] : 0.0315
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