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Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla

5905339349897
0 Cie ¥
Q 44 uénique

800

150

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 20:10

CE| ||| &

Rad svietidiel Kanlux VIMO sa vyznaduje unikatnym tvarom

pripominajicim lucerny. Tieto zahradné svietidla s vymenitelnym
zdrojom svetla su k dispozicii v dvoch farbach: matna &ierna a
bronzova (medend). Kanlux VIMO pon(ka dve velkosti stipika a
nastenné svietidla, méZzeme si taktiez vybrat verziu so senzorom
pohybu. Vd'aka tomuto netradiénému tvaru a stupiu krytia 1P44
bude Kanlux VIMO vyzerat dobre na kazdej zahrade alebo v okoli

domu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: hneda

Miesto montaze: k zabudovaniu na zem

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,5m
Vymenitelny zdroj svetla: ano

Dizka [mm]: 150

Sirka [mm]: 150

Vyska [mm]: 800

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 15

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material difuzora: PC

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+40

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1,5:2,5
Stupen IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 6
Pocet kusov v druhom baleni: 1

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Pocet kusov v hromadnom baleni: 6
Cista kusova hmotnost [g] : 1922
Gramaz [g]: 2368.33

Dizka kusového balenia [cm]: 17
Sirka kusového balenia [cm]: 15.5
Vyska kusového balenia [cm]: 81
Hmotnost karténu [kg]: 14.20998
Sirka karténu [cm]: 49

Vyska kartonu [cm]: 34

Dizka kartéonu [cm]: 83

Objem karténu [m?3]: 0.138278
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



