Kanlux

35665 BTLW 18W-940-B

Reflektor na listovy systém
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5-ro€na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke,

ktoré je dostupné na webovej stranke

Kanlux BTLW LED je novy dizajn svietidiel prispbsobeny systému
Kanlux TEAR a vacSine 3-obvodovym listam. Svietidla su vybavené
integrovanym napajanim s adaptérom. Kanlux BTLW sa vyznacuju

mlie¢nym tienidlom rozptylujicim svetlo, poskytujaci Siroky

vyzarovaci uhol 120°. Su k dispozicii v 18W, dvoch farbach krytu

(biela alebo Cierna) a dvoch farbéch svetla. Su perfekiné pre

domace podmienky, ako obecné osvetlenie a vSade tam, kde je

potreba Siroky uhol svietenia svietidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: na szyne TEAR

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Typ diédy: LED COB

Svetelny tok [Im]: 1400

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 90

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: >30000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 78

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova zliatina

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: <0,5

Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpéatim [°]: 340
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 90
Stupen IP: 20

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.


https://eshop.kanlux.sk/inc/Zarucne_podmienky_KANLUX_SK_5_let.pdf
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LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 30

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 30
Cista kusova hmotnost [g] : 260
Gramaz [g]: 340

Hmotnost kusa brutto [g]: 316
Dizka kusového balenia [cm]: 12
Sirka kusového balenia [cm]: 8.5
Vyska kusového balenia [cm]: 14
Hmotnost karténu [kg]: 10.2
Sirka karténu [cm]: 30

Vyska karténu [cm]: 38.5

Dizka kartonu [cm]: 45

Objem kartéonu [m?3]: 0.051975

DODATOCNE INFORMACIE:
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KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX SA. (kat 35665) BTLW 18W-940-B
Lamps: 1 x BTLW 18W-940
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



