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35686 KP-DB-I-MF-618

Kovova rozvadzac
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v Kovoveé rozvadzace KP-DB s listami DIN pre instalaciu modularnych
; pristrojov su vyrabané v tovarni Kanlux. Su uréené pre verejné a
kancelarske budovy. Ich rozsah umoznuje vykonavanie instalacii
tiez v oblastiach, ako su rozsiahle domace instalacie.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela
Farba dveri: biela

]
f h Miesto montaze: na zabudovanie do steny

Norma: PN-EN 62208

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 230/400 AC

A Menovita frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |
Material: ocel

Pocet modulov: 6x18P

Stupen IP: 30

l e, Poéet riadkov: 6

A \B\ LOGISTICKE UDAJE:

i \ . Merna jednotka: kus
| Spodsob balenia: 1
Pocet kusov v druhom baleni: 1

Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
—~ Pocet kusov vo vrstve na palete : 1

%
\ Cista kusova hmotnost [g]: 10800
N Gramaz [g]: 10890
N Dizka kusového balenia [cm]: 48.5

Sirka kusového balenia [cm]: 12
Vyska kusového balenia [cm]: 98
Hmotnost karténu [kg]: 10.89
Sirka karténu [cm]: 12

Vyska karténu [cm]: 98

Dizka karténu [cm]: 48.5

Objem karténu [m?3]: 0.057036

Vytvoreny dokument: 02.11.2023, 10:50
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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