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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux EVALO je rodina jednoduchych spotov. Skandinavska
jednoduchost a strieborné prvky st vysoko elegantnou klasikou. V
Uzkom tienidle s umiestnené svetelné zdroje GU10 ( set obsahuje
prisavku, ktora ulahéi ich montaz). Dve farby (Cierna a biela) a 1 az
5 svetelnych bodov tychto svietidiel poskytuje mnoho moznosti
usporiadaniu. Bodové svietidlo Kanlux EVALO s 1 bodom je
perfekiné nastenné svietidlo nad stol, postel alebo pohovku. Vdaka
tomuto usporiadaniu je mozné Kanlux EVALO pouzif ako hlavné aj
doplnkové svetlo. Dal$ou vyhodou je moznost velkej regulacie
smeru dopadu svetla (dve rotacné osi: 320 a 90 stupnov).

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom:
ano

Dizka [mm]: 290

Sirka [mm]: 80

Vyska [mm]: 120

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 2 x max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material difizora: hlinikova zliatina

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 320
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 90
Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Stupen IP: 20

80 Ksztatt: okruhly
LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 8

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 8
Cista kusova hmotnost [g] : 536
Gramaz [g]: 711.25

Hmotnost kusa brutto [g] : 660
Dizka kusového balenia [cm]: 29.5
Sirka kusového balenia [cm]: 8.5
Vyska kusového balenia [cm]: 13
Hmotnost karténu [kg]: 5.69

Sirka karténu [cm]: 31.5

Vyska kartonu [cm]: 28.5

Dizka karténu [cm]: 36.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.032768
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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