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Prsteň bodového svietidla Kanlux LONVI je dostupný v dvoch
verziách - guľaté a hranaté. Akrylový svietiaci prsteň je ďalším
dekoratívnym efektom tohto svietidla. Vďaka jednoduchému, ale
nevšednému štýlu sa hodí do veľa typov interiérov. Biela neutrálna
farba nám zaistí ešte viac možností v jeho využití. Rovnako dobre
poslúži v spálni i v obývacej izbe.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
dekoračný prsteň bez keramickej pätice : áno
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno
Výška [mm] : 43
Priemer [mm]: 92
Montážny otvor [mm]: Ø80

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II/III
Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast
Zdroj svetla: MR16/PAR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica (Zdroj svetla): Gx5,3/GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Nastavenie uhlov svietidla : chýbajúce
Stupeň IP: 20
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 100
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 100
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Čistá kusová hmotnosť [g] : 88
Gramáž [g] : 133
Hmotnosť kusa brutto [g] : 120
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10
Šírka kusového balenia [cm] : 6
Výška kusového balenia [cm] : 10
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.3
Šírka kartónu [cm]: 35
Výška kartónu [cm] : 54
Dĺžka kartónu [cm]: 41.5
Objem kartónu [m³] : 0.078435

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Dekoračný krúžok bez pätica
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