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Svetelnd girlanda Kanlux GRL je spdsob, ako rychlo usporiadat
osvetlenie vnutri i vonku domu. Na vyber su tri dizky girlandy: 6,
11 a 15 metrov. Vdaka priechodnému napajaniu mozete spojit
niekolko girland dohromady a vytvorit instaldciu dlhd az 150
metrov. Pre girlandy odpori¢ame svetelné zdroje Kanlux ST45
LED 0,5W. Girlandy Kanlux GRL sa vyznacuju vysoko kvalitnym
bezpecnym kdblom 1,5 mm2.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Moznost sériového zapojenia: ano

Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materidalom: ano

Dizka [mm]: 15750

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 15 x max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||
Zdroj svetla: LED

Svetelny zdroj v suprave: ne

Patica: E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+40

Typ pripojenia: kdbel ukonéeny zastrckou
Typ vodica: HO7RN-F

Prierez kabelu [mm2]: 1,5

Stupen IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Sposob balenia: 6

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 6
Cista kusova hmotnost [g]: 2670
Gramaz [g]: 2923.33

Dizka kusového balenia [cm]: 29
Sirka kusového balenia [cm]: 17
Vyska kusového balenia [cm]: 19
Hmotnost karténu [kg]: 17.53998
Sirka karténu [cm]: 59.5

Vyska kartonu [cm]: 19.5

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Dizka karténu [cm]: 60
Objem karténu [m3]: 0.069615
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15750 ‘
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