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EVALO FL je stojacia lampa patriaca do radu svietidiel Kanlux
EVALO. Skandinavska jednoduchost a strieborné spoje tvoria
vysoko elegantnu klasiku. Uzke tienidlo (lampa ma 3 svetelné body)
pojme zdroje GU10 (do sady pridavame prisavku, ktora ulahcuje ich
inStalaciu). Svietidlo Kanlux EVALO FL m6Zeme kombinovat s
bodovymi Kanlux EVALO a stolnymi lampami Kanlux EVALO TL.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: na zemi

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,5m
Spinac: ano

Vymenitelny zdroj svetla: ano

VysSka [mm]: 1540

Priemer [mm]: 230

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difizora: hlinikova zliatina

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: kabel ukonéeny zastrékou

Dizka vodiéa [m]: 1.8

Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 320
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpétim [°]: 90
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 2

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 2
Cista kusova hmotnost [g] : 3540
Gramaz [g]: 4600

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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215 Dizka kusového balenia [cm]: 26
Sirka kusového balenia [cm]: 11
Vyska kusového balenia [cm]: 60
Hmotnost karténu [kg]: 9.2
— Sirka karténu [cm]: 24.5
Vyska karténu [cm]: 28.5
Dizka karténu [cm]: 61.5
Objem kartéonu [m?3]: 0.042942
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