Kanlux

36255 AGZAR EL-10 W

Prisadené svietidlo
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QN Kanlux AGZAR EL je jednobodovy spot vyrobeny z ocele.

Q Nespornou vyhodou tychto svietidiel je okrem moderného dizajnu
moznost Sirokého natocenia tienidla. Kéble st opletené a svietidlo
je vyrobené s dérazom na kazdy detail. Kanlux AGZAR EL je
prispdsobeny pre svetelny zdroj s paticou E14 a maximalnym
vykonom 5W.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela
Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri
N | Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m

Dizka [mm]: 150
Sirka [mm]: 100
Vyska [mm]: 208

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50
Maximalny vykon [W]: max 5
Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material difuzora: ocel
Material korpusu: ocefl
a) B~ Svetelny zdroj v suprave: nie
‘ d Patica (Zdroj svetla): E14
Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 345
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 105
Nastavenie uhlov svietidla [°] : v dvoch osiach
Stupen IP: 20
Ksztalt: ostatné

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 24
Pocet kusov v druhom baleni: 1

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:06
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Pocet kusov v hromadnom baleni : 24
Cista kusova hmotnost [g]: 414

L ‘\1‘050 Gramaz [g]: 543.75

Dizka kusového balenia [cm]: 16
Sirka kusového balenia [cm]: 10.5

208 Vyska kusového balenia [cm]: 19
I SRV ( 5 Hmotnost karténu [kg]: 13.05
SHE — Sirka kartonu [cm]: 43.5

150 Vyska kartonu [cm]: 40

Dizka kartonu [cm]: 50.5
Objem karténu [m?]: 0.08787

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:06
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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