Kanlux

36271 JUSIE27 B

Stolna lampa
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Q‘ mlgtl;l C%m Stolnt lampu Kanlux JUSI E27 mozno s Uspechom pouzif ako
Q f'”g onque stoln lampu, noénl lampicku alebo ako doplinkové osvetlenie

miestnosti. Dizajn tejto lampy je natolko univerzélny, Zze sa bude
skvele hodif do detskej izby aj do obyvacej izby alebo spélne. O sile
svetla rozhodujeme sami vd'aka moznosti vymeny Ziarovky za E27.
Ocelové puzdro a vypina¢ namontovany na napajacom kabli su
jeho d'alsimi vyhodami. Novinkou je moznost naklonenia ramena o
40 stupnov, samotné tienidlo mozno naklonit dodato¢ne o 180
stupniov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: na zemi

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Spinac¢: ano

Dizka [mm]: 180

Sirka [mm]: 175

Vyska MAX [mm]: 580

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 5

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: Il
Material difizora: kov

Material korpusu: kov

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ pripojenia: kabel ukonéeny zastrékou

Dizka vodiéa [m]: 1.5

Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 180
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 4

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:10

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 4
Cista kusova hmotnost [g]: 1860
Gramaz [g]: 2385

Hmotnost kusa brutto [g]: 2324
Dizka kusového balenia [cm]: 19
Sirka kusového balenia [cm]: 19
Vyska kusového balenia [cm]: 48
Hmotnost kartonu [kg]: 9.54
Sirka kartonu [cm]: 40

Vyska kartéonu [cm]: 50

Dizka karténu [cm]: 40

Objem karténu [m?3]: 0.08

max 580

M

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:10
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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