Kanlux

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 02:15

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux TAVO LED je rad zapustenych stropnych svietidiel. Su k
dispozicii v dvoch tvaroch (gulaty a hranaty) a az 5 vykonoch - od
5W do 24W. Stropné svietidla Kanlux TAVO LED sa vyznacduju
minimalistickym $kandinavskym dizajnom. Dal§imi vyhodami st ich
odolnost 1P44/20 a taktiez moznost povrchovej montaze modelov
12W a 18W do ramika Kanlux TAVO FRAME.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolaénym materialom :
ano

Vyska [mm]: 26

Priemer [mm]: 170

Montazny otvor [mm]: @145

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Photobiological safety: RGO

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||

Material difuzora: plast

Material korpusu: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 1900

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 2610
Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6

Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 25000

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Pocet cyklov zap./vyp.: 215000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelna uc¢innost lampy [Im/W]: 106

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

Typ pripojenia: volné konce kablov

Dizka vodiéa [m]: 0.1

Stupen IP: 44/20

Ksztalt: okrihly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 60

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni : 60
Cista kusova hmotnost [g] : 142
Gramaz [g]: 219.83

Hmotnost kusa brutto [g]: 208
Dizka kusového balenia [cm]: 3.7
Sirka kusového balenia [cm]: 17.6
Vyska kusového balenia [cm]: 17.6
Hmotnost kartonu [kg]: 13.1898
Sirka karténu [cm]: 39

Vyska kartonu [cm]: 38

Dizka kartéonu [cm]: 55

Objem karténu [m?3]: 0.08151
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-Nw / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW
Lamps: 1x TAVO LED DO 18W-NW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight

PRISLUSENSTVO

36520 TAVO FRAME DO 12W  Ramcek pre
prisadenu montaz
stropnych svietidiel
Kanlux TAVO LED.

36521 TAVO FRAME DO 18W  Ramcek pre
prisadenu montaz
stropnych svietidiel
Kanlux TAVO LED.

36522 TAVO FRAME DL 12W  Ramcek pre
prisadenu montaz
stropnych svietidiel
Kanlux TAVO LED.
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36523 TAVO FRAME DL 18W  Ramcek pre
prisadenu montaz
stropnych svietidiel
Kanlux TAVO LED.
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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