Kanlux

36533 LIEGO EL 28 UP SE B

Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla
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Q\ iIP Zahradné svietidla Kanlux LIEGO su putavé sklenené tienidla
Q 44 Sesion ovalneho tvaru, vdaka nim mézeme pouzit dekorativne filamentové

LED ziarovky, ktoré budu doplnkovou dekoraciou osvetfujucou
zahradu. Vyuzijeme ich nielen pri osvetleni zahrady, ale taktiez v
altankoch, na terasach, svietidlami Uspesne osvetlime aj balkén. V
celej rodine (zavesné svietidl4, stipiky, nastenné svietidla) mézeme
pouzit vymenitelné LED svetelné zdroje s paticou E27.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Wykrywanie ruchu: ano

Vymenitelny zdroj svetla: ano

Dizka [mm]: 185

Vyska [mm]: 280

Priemer [mm]: 150

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 15

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |

Material difiizora: sklo

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

—~—~ Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ snhimaca: PIR

B Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1,5
Doba ¢innosti snimaca [sekunda-minuta]: 5-20

Uhol snimaca [°]: 110

Nastavenie urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snimac¢
deteguje pohyb [Ix]: 2-2000

Stupen IP: 44

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 02:20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

36533 LIEGO EL 28 UP SE B

Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla
Dosah ¢idla [m]: max 9

LOGISTICKE UDAJE:

<~ Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 6

Pocet kusov v druhom baleni: 1

185 Pocet kusov v hromadnom baleni: 6
Cista kusova hmotnost [g]: 1242
Gramaz [g]: 1546.67

Hmotnost kusa brutto [g]: 1358
Dizka kusového balenia [cm]: 16
Sirka kusového balenia [cm]: 19.5
Vyska kusového balenia [cm]: 28.8
Hmotnost kartonu [kg]: 9.28002
Sirka karténu [cm]: 41

Vyska karténu [cm]: 31.5

Dizka karténu [cm]: 49.5

Objem karténu [m3]: 0.063929

280

KANLUX S.A. (kat 36533) LIEGO EL 28 UP SE B + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 36533) LIEGO EL 28 UP SE B + XLED
Lamps: 1 x XLED A6O T0W-WW-M
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Kanlux

36533 LIEGO EL 28 UP SE B

Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 36533) LIEGO EL 28 UP SE B +|Q-LED / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36533) LIEGO EL 28 UP SE B + |Q-LED
Lamps: 1x 1Q-LED AB0 9,6W-WW
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