Kanlux

36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Zahradné svietidlo LED
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“IP Kanlux ABETE su vonkajSie svietidla pre fudi, ktori oceriuju klasiku
44 a jednoduchost. Dva stipiky s vy$kou 60 a 80 cm a dve nastenné

svietidla (vratane jedného s pohybovym senzorom - SE) v
univerzalnom a funk&nom dizajne. Elegantny tenky dizajn a mlieény
plastovy difazor, ktory rozptyfuje svetlo, umoZriuje Siroké a
univerzélne pouZitie svietidiel Kanlux ABETE ako pre sukromné
zahrady, tak aj pre komercné projekty.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montaze: k usadeniu na stenu
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : ano
Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,2m
MozZnost spoluprace so stmievaéom: nie
RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: ano

Dizka [mm]: 100

Sirka [mm]: 105

Vyska [mm]: 200

Nastavenie citlivosti: ano

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 7

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material difizora: plast

Material korpusu: hlinikova zliatina

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 540

Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : 870
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6

Index podania farieb: 80

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 02:16

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Zivotnost [h]: 30000
Pocet cyklov zap./vyp.: 215000
100 105 Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 77
|:| Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35
Typ shimaca: PIR
Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
O Doba ¢innosti shimaca [sekunda-minuta]: 10-5
Uhol snimaca [°]: 110
Nastavenie urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snimac¢
deteguje pohyb [Ix]: 10-2000
Stupen IP: 44
Dosah c¢idla [m]: max 12

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 8

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 8
Cista kusova hmotnost [g] : 760
Gramaz [g]: 898.75

Hmotnost kusa brutto [g] : 820
Dizka kusového balenia [cm]: 13.5
Sirka kusového balenia [cm]: 10
Vyska kusového balenia [cm]: 23
Hmotnost karténu [kg]: 7.19

Sirka karténu [cm]: 22.5

Vyska kartonu [cm]: 29.5

Dizka karténu [cm]: 47

Objem kartéonu [m?3]: 0.031196
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR
Lamps: 1x ABETE LED
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