Kanlux

36643 AQILO E27 IP65 DSO-GR

Stropné bodoveé svietidlo
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‘E Kanlux AQILO je nase prvé prisadené svietidlo s tak vysokym
65 stupfiom krytia - IP65. Vyznacuje sa jednoduchym Stylom a

dostupnostou v troch farbach: biela, ¢ierna a grafitova. Vysoky
stupen krytia je ureny do miestnosti, kde su svietidla vystavené
zvysenej vlhkosti a hrozi im kontakt s vodou napr. kipelne, kuchyne
a vonkajsie priestory domu, ako su terasy, balkény alebo kryté
vchody. Pri modeloch AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 je
mozné pouzif reflektor, vd'aka ktorému je svetelny tok zo svetelnych
zdrojov smerovany dole, nie na vnutornu plochu svietidla. Vd'aka
tomu je mozné vo svietidlach pouzit svetelné zdroje s niz§im
vykonom a predist nedostato¢nému osvetleniu miestnosti.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Vyska [mm]: 160

Priemer [mm]: 96

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napétie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 20

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |
Material difizora: plast

Material korpusu: hlinikova zliatina
Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica
Stupen IP: 65

Ksztatt: okruhly

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 30
Pocet kusov v druhom baleni: 1
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:45

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:45

Pocet kusov v hromadnom baleni: 30
Cista kusova hmotnost [g] : 642
Gramaz [g]: 716.67

Dizka kusového balenia [cm]: 17
Sirka kusového balenia [cm]: 10.5
Vyska kusového balenia [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 21.5001
Sirka karténu [cm]: 37

Vyska karténu [cm]: 34.5

Dizka kartonu [cm]: 54.5

Objem karténu [m?3]: 0.069569

KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + XLED / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR + XLED
Lampy: 1 x XLED AG0 10W-VWW-M
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:45

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

KANLUX S.A. (kat 36643) AQILO E27 IP65 DSO-GR +1Q-LED / Krzywa rozsytu

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36643) AQILG E27 IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lampy: 1x IQ-LED A0 SW-VW/
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