Kanlux

36654 AKVO IP44 20W-NW-B S

Nastenné LED svietidlo

5905339366542 UK \
CHLENS
»e
“IP Kanlux AKVO IP44 S sU nastenné a stropné svietidla v troch
44 farbach: biela, chrém a &ierna. Svietidlo je dostupné v 3 dizkach a

troch vykonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svietidla
Kanlux AKVO S je mozné montovat zvisle aj vodorovne, na stenu
alebo na strop, ¢o vytvara prakticky neobmedzené moznosti
usporiadania. Tieto svietidla maji navyse zvy$enl odolnost proti
vlhkosti IP44, ¢o znamend, Ze ich mbzete bezpe¢ne namontovat do
kupelne alebo pracovne. Svietidld Kanlux AKVO IP44 S su ideélne
na osvetlenie miestnosti, ako je kupelfa, pra¢ovia, technicka
miestnost, chodba alebo $atna. Kanlux AKVO IP 44 S sii vybavené
diskrétnym vypina¢om umiestnenym v puzdre svietidla. Tieto
svietidla maju vysoku svetelnd Géinnost, cez 100 Iimenov na Watt,
vd'aka éomu Vam pomahaju Setrif elektrickll energiu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlfovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Spinac¢: ano

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50
= Maximalny vykon [W]: 20
= Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: I
Material difizora: plast
Material korpusu: hlinikova zliatina
= = = Typ diody: LED SMD
Svetelny tok [Im]: 2300
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 2710
Uzitocény svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)
Farba svetla: biela
Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:52
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 23:52

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: 15000

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 115

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+30

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,75-1,5
Stupen IP: 44

Ksztatt: obdiznikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 10
Cista kusova hmotnost [g] : 704
Gramaz [g]: 926

Hmotnost kusa brutto [g]: 913
Dizka kusového balenia [cm]: 81.5
Sirka kusového balenia [cm]: 6.5
Vyska kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 9.26

Sirka karténu [cm]: 34

Vyska karténu [em]: 20

Dizka karténu [cm]: 83

Objem kartéonu [m?3]: 0.05644

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat36654) AKVO IP44 20W-NW-B S / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat36654) AKVO IP44 20W-NW-B S
Lampy: 1x AKVO IP44 20W
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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