Kanlux

37114 HR-LH-WW-W-RM

Linearne LED svietidlo
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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HIERRO je rad svietidiel vyrabanych v tovarni Kanlux.
Minimalisticka a elegantna forma zapada do najnovsich trendov v
architektonickom dizajne. Stylové riegenie je Siroko pouzivané v
modernych kancelariach, obchodoch a podkrovnych priestoroch
ako zakladné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Velkymi
vyhodami svietidiel HIERRO sli: rozmanitost dostupnych sposobov
ovladania a inStalacie, nizky koeficient UGR, vysoka svetelna
Ucinnost, schopnost prispdsobenia konkrétnym projektom
osvetlenia a 5-ro¢na zaruka. To vam umozni vytvarat energeticky
Usporné a moderné osvetlovacie systémy, ktoré poskytuju
atraktivne svetelné efekty.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: na szyne TEAR

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Smer svietenia svietidla: dole

Dizka [mm]: 850

Sirka [mm]: 43

Vyska [mm]: 89

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 3

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 42

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difizora: plast

Material korpusu: ocel, plast

Typ diody: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 4950

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 1845
Farba svetla: tepla biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : <6
Index podania farieb: 80
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Zivotnost [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skonceni

menovitého obdobia trvacnosti: L90B10

Pocet cyklov zap./vyp.: 230000
Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Svetelna uc¢innost lampy [Im/W]: 118

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok

vystaveny [°C]: 5+25
Typ difuzora: raster

Stupen IP: 20
UGR: <17

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus
Sposob balenia: 1
Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 1
Cista kusova hmotnost [g]: 1140
Gramaz [g]: 1560

Hmotnost karténu [kg]: 1.56

KANLUX S.A. (kat 37114) HR-LH-WW-W-RM / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A.
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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