Kanlux

37396 ULOV LED DIM WW W

Zasuvkova LED lampicCka
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S DIMMe Kanlux ULOV LED je zasuvkové svietidlo, pri ktorom mézeme
SF NGe
TWILIGHT function plynule nastavit intenzitu svetla. M& zabudovany simrakovy senzor

SENSOR
" (automaticky zapina/vypina svetlo). Jeho privetivy dizajn umozniuje

umiestnenie do spalfioych zasuviek, detskych izieb, izieb seniorov
alebo na chodby.

VSEOBECNE UDAJE:
\.\\ Farba: biela

Miesto montaze: napajacia zasuvka
Miesto pouzivania: vo vnutri

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie
Dizka [mm]: 55

Sirka [mm]: 63

VysSka [mm]: 64

Obsah ortuti: nie

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50
Maximalny vykon [W]: max 0,5
Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||
Material difuzora: plast
Material korpusu: plast
, Typ diody: LED SMD

- 4 Svetelny tok [Im]: max 30
Aox Farba svetla: tepl4 biela
Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000
(I Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6
Pocet cyklov zap./vyp.: 220000
Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: max 60
Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 24

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 24
Cista kusova hmotnost [g] : 36
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 00:51

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Gramaz [g]: 80

Hmotnost kusa brutto [g] : 68
Dizka kusového balenia [cm]: 7
Sirka kusového balenia [cm]: 9
Vyska kusového balenia [cm]: 9
Hmotnost kartonu [kg]: 1.92
Sirka karténu [cm]: 20

Vyska kartonu [cm]: 29

Dizka karténu [cm]: 28

Objem kartéonu [m?3]: 0.01624

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 00:51
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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