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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Ekonomické rieSenie pre vSestranné vyuZzitie.

Moznost spéajania do linii, modifikacie verzii a zaroven nizka cena,
je ideélne rieSenie do rozpoctovych projektov, ako su obchody,
dielne alebo priemyselné haly.

Okrem LED ziariviek T8 z ponuky Kanlux toto rieSenie umozriuje
flexibilny vyber vykonu a farby svetla v zavislosti od potrieb a
dosiahnutia velmi dobrych svetelnych parametrov.

Kazdé svietidlo umoziuje zapojit jednotlivé moduly do linie.
Individualny systém vyuzivajici verzie pre jednu a dve Ziarivky
umoznuje upravif systém podra individualnych preferencii
pouzivatela av sulade s poziadavkami projektu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela
Vymenitelny zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G13

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5:25

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 1

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni : 1
Cista kusova hmotnost [g] : 25
Gramaz [g]: 28

Hmotnost kusa brutto [g] : 28
Dizka kusového balenia [cm]: 11
Sirka kusového balenia [cm]: 7.5
Vyska kusového balenia [cm]: 0.6
Hmotnost karténu [kg]: 0.028
Sirka karténu [cm]: 7.5

Vyska kartéonu [cm]: 0.6

Dizka karténu [cm]: 11

Objem karténu [m?]: 5.0E-5
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