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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Lineérne podlinkové svietidlo Kanlux DAXA je perfektnym rieSenim
osvetlenia kuchyne, kancelarie, Satne alebo miest, kde potrebujeme
efektivne osvetlenie: pracovné dosky, vnatorné Casti skrine alebo
vyklenky. Tienidlo lampy je vyrobené z odolného plastu, ktory
zaruCuje rovnomerny rozptyl svetla. Kanlux DAXA zahffa dva typy
svietidiel: DAXA-M - so vstavanym bezdotykovym spinadom, ktory
zapne svietidlo po detekcii pohybu. DAXA-S - svietidlo bez ¢idla,
ktoré pre spravnu funkciu vyzaduje pripojené svietidlo DAXA-M,
ktoré v tomto pripade funguje ako riadiaca jednotka. Svietidla su
vzajomne prepojené pomocou vstavanych konektorov alebo
pridavnych externych konektorov (dizka 20 cm), 8o umozhuje
vytvorit estetickl a funkénl svetelnl linku. Korpus svietidla je biely,
vd'aka domu sa perfektne hodi do roznych tylov interiéru. Dal$ou
vyhodou je mozZnost nastavenia farby svetla - od teplej po studend,
¢o umoznuije prispdsobit osvetlenie individualnym preferenciam a
potrebam pouzivatela.

Svietidlo Kanlux DAXA napajané 24V neobsahuje napajaci zdroj,
ale je mozné dokupit vhodny napajaci zdroj z ponuky Kanlux.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Moznost sériového zapojenia: 4no

Vstavané ovladanie jasu: ano

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Spinac: ano

Dizka [mm]: 574

Sirka [mm]: 60

Vyska [mm]: 9.2

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 24 DC

Maximalny vykon [W]: max 9

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: Il|
Material difiizora: plast

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Typ diody: LED SMD

Svetelny tok [Im]: max 1200

Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 1150
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli

§ ol (360°)
574 Farba svetla: tepla biela, biela, studena biela
y Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/5500
C jlg Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6

Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 35000

Pocet cyklov zap./vyp.: 250000

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: max 133

Rozpatie teploty prostredia, na ktortii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Maximalny pocet svietidiel v sériovom zapojeni : 3
Stupen IP: 20

Ksztatt: obdiZnikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 10
Cista kusova hmotnost [g] : 348
Gramaz [g]: 539

Hmotnost kusa brutto [g]: 478
Dizka kusového balenia [cm]: 69.5
Sirka kusového balenia [cm]: 5
Vyska kusového balenia [cm]: 10
Hmotnost karténu [kg]: 5.39

Sirka karténu [cm]: 27.5

Vyska kartonu [cm]: 22

Dizka karténu [cm]: 71.5

Objem karténu [m?3]: 0.043258

DODATOCNE INFORMACIE:

» V sUprave nie je zdroj el. napétia.
« Je nutné doplnit vhodnym LED napéja¢om z ponuky KANLUX

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 01:50

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 38120) DAXA-M-IR W CCTDIM W / Krzywa rozsylu swiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 38120) DAXA-N-IR SW CCTDIM W

Lampy: 1x DAXA SW CCTDIM W 3000K
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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