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Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu
highbay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie
1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulú reguláciu
intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručne
nastaviť výkon svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100%, 75% a
50%. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svietidlo
Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené
mikrovlnným snímačom pohybu. Pre správne spustenie a
prevádzku zariadenia je vyžadovaný diaľkový ovládač HBPHS
REMOTE (kód Kanlux: 38134).

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 10
Čistá kusová hmotnosť [g] : 198
Gramáž [g] : 236.67
Hmotnosť kusa brutto [g] : 200
Dĺžka kusového balenia [cm] : 26
Šírka kusového balenia [cm] : 26
Výška kusového balenia [cm] : 0.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.3667
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm] : 15.5
Dĺžka kartónu [cm]: 34
Objem kartónu [m³] : 0.017918

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

HBPHS LENS 200W 120D: šošovka pre svietidlá 200W, uhol
svietenia 120°

38129   HBPHS LENS 200W 120D
Príslušenstvo stropného svietidla high bay

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 11:07
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
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